KNAUFINSULATION S

SUPAFIL MULTI

Lana minerale di vetro per insufflaggio

Descrizione Vantaggi

.

Lana minerale di vetro per insufflaggio (formato fiocchi), * Un unico prodotto per due applicazioni
priva di leganti e prodotta con altissima percentuale di (intercapedine e sottotetto)

materiale proveniente da riciclo (fino al 90%). . Ottimo isolamento termico (7“0 0,033 W/mK) ed

Supafil Multi & un prodotto incombustibile acustico
(Euroclasse A1) e non igroscopico: grazie alla sua e Prodotto non idrofilo: stabilitd dimensionale e
stabilitar dimensionale mantiene il proprio volume invariato durabilita delle performance

nel tempo, garantendo performance termo-acustiche e

- . . . Vv o | tibile (Eurocl A1l
benefici costanti durante la vita utile dell’edificio. ncombustibile (Euroclasse A1)

Campi di applicazione Indicatori di impatto ambientale
I I
* Isolamento termico e acustico di pareti perimetrali/ EPD N. S-P-06702

divisorie (due densita di installazione) e sottotetti
Global warming potential - GWP:
*  Sistemi costruttivi tradizionali (murature a cassetta) 2,55 kg €O, eq.

e a secco (cartongesso, legno, efc) Ozone Depletion Potential - ODP:

2,96 E'" kg CFC 11 eq.
* Ristrutturazione/riqualificazione di edifici esistenti e g 9

nuova costruzione Use of secondary materials / Recycled confent:
2,60 kg (80% > 60%)

Acidification Potential: 9,69 E-* mol H* eq.
| valori sono calcolati considerando come unitd funzionale 1 m? di prodotto di
spessore pari a 100 mm (densitd installazione 30 kg/m?) e con riferimento alla
sola fase di produzione del materiale (approvvigionamento e trasporto materie

prime, produzione del materiale).

Certificazioni

Il certificato Eurofins Indoor Air . E P D ®
Comfort Gold attesta come i prodotti
della gamma Ecose® rispettino i
piv stringenti requisiti europei sulle
emissioni di VOC (Volatile Organic
Compounds), garantendo elevati

livelli di qualiter dell’aria interna. PRODOTTO
! CAM
CONFORME Al CRITERI

AMBIENTALI MINIMI
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KNAUFINSULATION S

SUPAFIL MULTI

Lana minerale di vetro per insufflaggio

Dati tecnici

.
CARATTERISTICHE m
LA Fne . EN 14064-1 -

Conducibilita termica A 0,033 W/mK 0,034 W/mK 0,040 W/mK EN 12667
Reazione al fuoco (Euroclasse) Al Al Al EN 13501-1
Resistenza al passaggio del vapore acqueo u 1 1 1 EN 12086
Assorbimento d’acqua a breve termine - WS <1 <1 <1 EN 1609
Classe di assestamento ST (= 1%) ST (= 1%) S1 (= 1%) EN 14064-1
Calore specifico (Cp) 1.030 J/kg K 1.030 J/kg K 1.030 J/kg K EN 10456
Densita nominale di installazione 30 kg/m? 25 kg/m? 15 kg/m? -
Codice DOP B4220NSCPR ~ B4220NSCPR B4220NSCPR -

Tutte le nostre soluzioni in lana

minerale sono conformi a: c €

.

Copyright Knauf Insulation

Tutti i diritti sono riservati, compresi quelli della riprodyzione e dell'immagazzinaggio dei dati in formato elettronico. Luso commerciale dei processi e delle affivita di
lavoro presentati in questo documento non & consentito. E stata posta estrema attenzione nell’editare le informazioni, nel comporre i testi e le illustrazioni contenute in
questo documento, tuttavia potrebbero risultare degli errori. Leditore e i redattori declinano ogni responsabilita per le informazioni errate e le relative conseguenze.
Saremo riconoscenti per i suggerimenti e i dettagli che ci vorrete segnalare.

Knauf Insulation S.p.A.

Via Fontanino, 12 - 10090 San Raffaele Cimena (TO) ltaly @ @

Tel. £39 011 9119611 - Fax +32 011 9119655 - info.italia@knaufinsulation.com
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KNAUFINSULATION

San Raffaele Cimena (TO), i 27/03/2023

Oggetto: dichiarazione rispondenza CAM (Criteri Ambientali Minimi) isolante in lana
ﬂ?qerale di vetro per insufflaggio Knauf Insulation Supafil Multi

Gentile cliente/progettista,

facciamo seguito alla sua cortese richiesta per attestare la rispondenza dei nostri
prodotti in lana minerale di vetro per insufflaggio (formato fiocchi) con la denominazione
commerciale Knauf Insulation Supafil Multi ai requisiti definiti all'interno dell’'ultima
versione dei CAM — Criteri Ambientali Minimi (D.M. 23 giugno 2022 n. 256).

Al paragrafo 2.5.7, del D.M. sopra indicato, € presente un elenco di criteri che devono
essere rispettati dai materiali utilizzati per I'isolamento termico e acustico. Riferendoci a
tale elenco, la lana di vetro Knauf Insulation rispetta pienamente le richieste, alla luce di
quanto di seguito dichiarato:

- Possiede la marcatura CE in applicazione della norma di prodotto armonizzata
UNI EN 13162, per cui viene redatta la DoP (in allegato);

- Non prevede I'aggiunta di sostanze incluse nell'elenco di sostanze estremamente
preoccupanti (Substances of Very High Concern - SVHC), secondo il regolamento
REACH (Regolamento (CE) n. 1907/2006);

- Non prevede l'utilizzo di alcun tipo di agente espandente in fase di produzione;

- Non prevede l'utilizzo di alcun tipo di catalizzatori al piombo;

- Non & prodotta da una resina di polistirene espandibile;

- Le lane minerali Knauf Insulation sono conformi alla nota “Q” come da
regolamento CE n. 1272/2008 (CLP) e sono inoltre certificate EUCEB (in allegato)

In merito al contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto si allega alla presente |l
certificato EPD (Environmental Product Declaration), valido per il prodotto in oggetto,
da cui € possibile evincere il valore di materia prima riciclata/recuperata/sottoprodotto.
Come da tabella riportata all'interno del paragrafo 2.5.7 del decreto tale valore deve
essere, per prodotti in lana di vetro, pari almeno al 60%.

Il valore di riciclato/recuperato/sottoprodotto viene indicato a pagina 7 del certificato EPD
allegato, nel paragrafo “Recycled material’, ovvero una percentuale pari a 80%. Questo
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KNAUFINSULATION

soddisfa il requisito minimo richiesto dal decreto (60%) e rende quindi il prodotto in
oggetto conforme a quanto richiesto dai CAM.

A supporto di quanto sopra descritto, si allega alla presente la documentazione di
seguito elencata:

- Scheda tecnica Knauf Insulation Supafil Multi

- EPD (Environmental Product Declaration) emesso da EPD International AB, ref.
No. S-P-06702 - validita 24.08.2027

- Dichiarazione REACH (Regolamento (CE) n. 1907/2006) stabilimento Visé
(Belgio)

- Dichiarazione di prestazione (DoP)

- Scheda informativa sicurezza relativa alla gamma lana di vetro da insufflaggio
Knauf Insulation

- Certificato Euceb stabilimento Vise (Belgio)

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si rendesse necessario.

Cordiali saluti
Dott. Paolo Curati
Managing Director
Knauf Insulation Spa
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Certificate

Indoor Air Comfort Gold

Knauf Insulation Virgin Blowing Wool and Supafil

Certified Product

Knauf Insulation

Applicant

The product complies with Indoor Air Comfort Gold
requirements for product type, version 7.0 (2020).
These include both inspections of factory production
according to DIN 18200 and VOC testing according to
EN 16516 by an ISO 17025 accredited laboratory,

at regular interval.

Indoor Air Comfort Gold certification ensures that low
product emission requirements are fulfilled and is a sign of
the applicant’s focus on quality and contribution to

a healthy indoor environment.

Product type: Insulation

Certificate number: [ACG-323-01-33-2021B

Issue date: 03 February 2022

Validity date: 03 June 2026

This certificate is valid as specified if regular surveillance
and testing is done.

Compliance with Indoor Air Comfort Gold means
compliance with VOC requirements on low emitting
products of:

Blue Angel DE-UZ 132, BREEAM international,

BREEAM NL, BREEAM NOR, BVB (Sweden),

Cradle to Cradle (Gold/Platinum), Danish Indoor Climate
Label (Emission Class 1), DGNB, Eco Product Norway,
France VOC class A+, French HQE certification,

Germany (AgBB/ABG), GreenTag Australia,

Italian CAM Edilizia, LEED (ACP), M1, Singapore Green
Label, SKA Rating, very low emitting products according to
EN 16798-1, WELL Building

T

Thomas Neuhaus

Head of Certification Body

& eurofins ‘
Product Testing




Appendix to Certificate IACG-323-01-33-2021B

Knauf Insulation

receives the Indoor Air Comfort Gold certificate with validity 03 June 2026

for below product group produced at sites as listed:

Product group: Knauf Insulation Virgin Blowing Wool and Supafil

Product type: Insulation

Production sites:

Cwmbran, United Kingdom
Krupka, Czech Republic
Lannemezan, France

St Helens, United Kingdom
Vise, Belgium

The products in this group are based on identical or similar recipe and are produced under equivalent
conditions. Grouping of the products and inspection of the production process is part of the Indoor Air
Comfort Gold certification. A worst-case product, which is representative for the whole group, is being
tested frequently.

& eurofins

Product Testing




Declare.

SUPAFIL®
(Loft,Thermoloft,Optiloft,Cavity,Frame,Timber
Frame,Max Frame,Multi&Spray Blowing
Wool)

Knauf Insulation

Final Assembly: Multiple Locations in Europe

Life Expectancy: Life of structure Year(s)

End of Life Options: Salvageable/Reusable in its Entirety;,
Landfill (100%)

EU CoC Screened: Contains

Ingredients:

Glass mineral wool: EC: 926-099-9 Man-Made Vitreous
(silicate) Fibers; Silicone: Siloxanes and Silicones, Me-H; Dust
Qil:

Antistatic Agent: Quaternary ammonium compounds, alkyl
phosphate potassium salt, Et sulfates

tSIN List present > 100ppm

Living Building Challenge Criteria: Compliant

I-13 Red List:

M LBC Red List Free % Disclosed: 100% at 100ppm
[ LBC Red List Approved VOC Content: Not Applicable
[J Declared

I-10 Interior Performance: AgBB Scheme French A+ 2011
I-14 Responsible Sourcing: Not Applicable

KNF-0040

EXP. 01 JAN 2024
SCREENED: 12 DEC 2022
Original Issue Date: 2020

INTERNATIONAL LIVING FUTURE INSTITUTE™ living-future.org/declare



