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SALUBRITA E SICUREZZA

Elevato potere isolante La struttura fibrosa di Supafil € un prodotto ecologico e sicuro,

sia in regime invernale non € igroscopica, non teme premiato con i pitl importanti

che estivo. 'acqua e non la assorbe: riconoscimenti relativi alla qualita
rimane stabile per dimensione, dell'aria interna come garantito |
diffusione e prestazioni. dalla certificazione Eurofins

Indooor Air Comfort GOLD.
@ PERFORMANCE ACUSTICHE o PROTEZIONE AL FUOCO @ RICICLABILITA
Supafil possiede elevate Supafil € incombustibile Supafil € un materiale
proprieta di fonoisolamento certificata Euroclasse Al. riciclabile e riutilizzabile.

e fonoassorbimento.

ISOLAMENTO ISOLAMENTO € DETRAZIONI NO NO
TERMICO ACUSTICO Dﬁ FISCALI D@ PERMESSI D@ PONTEGGI
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wrece ) SUPAFIL MULTI

LANA MINERALE DA INSUFFLAGGIO IN INTERCAPEDINE
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] - Grazie all'insufflaggio si possono isolare le pareti MESSA IN OPERA
di casa senza dover ricorrere ad un cappotto
esterno o contropareti interne che riducano
il prezioso spazio calpestabile, migliorando Lemet s s el el o2 e L]
I'efficienza energetica della propria abitazione
con conseguente aumento del valore di mercato
e risparmio in bolletta, grazie alla riduzione
dei consumi energetici.

CARATTERISTICHE TECNICHE
APPLICAZIONE INTERCAPEDINE

NORME
CONDUCIBILITA TERMICA EN 14064-1
» 0,033 W/mK L
REAZIONE AL FUOCO o EN 13501-1

(Euroclasse)

RESISTENZAAL PASSAGGIO
DEL VAPORE ACQUEO yi 1 EN 12086

ASSORBIMENTO D'’ACQUA

ABREVE TERMINE - WS s1 EN 1609
CLASSE DI ASSESTAMENTO S1 (< 1%) EN 14064-1
CALORE SPECIFICO (Cp) 1.030 Jikg K EN 10456
DENSITA NOMINALE 30 Kgim®

DI INSTALLAZIONE

ESEMPIO PRATICO INSUFFLAGGIO INTERCAPEDINE

Di seguito indichiamo a titolo esemplificativo i risultati che si possono ottenere
insufflando Supafil allinterno di una tipologia di muratura a cassa vuota
tipicamente presente nel patrimonio costruttivo nazionale.

* Per questo calcolo esemplificativo & stata presa come riferimento la zona climatica E

T A NON ISOLATA ISOLATA CON SUPAFIL MULTI

spESSORE  TRASMITTANZA SFASAMENTO  SFASAMENTO ~ TRASMITTANZA  SFASAMENTO  SFASAMENTO
W/m*K] INVERNALE ESTIVO Wim*K] INVERNALE ESTIVO

10cm 1.103 5h 51' 6h 12’ 0.266 7h 47 8h 15’

16 cm 1.103 5h 51" 6h 12’ 0.179 8h 38’ 9h 5'




SUPAFIL MULTI

LANA MINERALE DA INSUFFLAGGIO PER L'ISOLAMENTO DI SOTTOTETTI
L'applicazione nel sottotetto permette di isolare REALIZZAZIONE PASSERELLA (OPZIONALE)

in modo veloce ed efficace solai hon
calpestabili oppure difficilmente accessibili
perché costituiti ad esempio da muricci chiusi
0 a nido d’ape; in caso di solette irregolari

con l'insufflaggio si puo garantire la planarita
dello strato isolante senza lasciare punti freddi
0 non isolati (i cosidetti ponti termici).

CARATTERISTICHE TECNICHE
APPLICAZIONE SOTTOTETTO

NORME
CDONDUCIBILITA TERMICA 0,040 WImK Eélleggg-71
(FfEEu/r*OZc'gg‘S%)AL Fuoco Al EN 13501-1
e e 12036
e T
CLASSE DI ASSESTAMENTO S1 (<1%) EN 14064-1
CALORE SPECIFICO (Cp) 1.030 J/kg K EN 10456

DENSITA NOMINALE s
DI INSTALLAZIONE Il

ESEMPIO PRATICO INSUFFLAGGIO SOTTOTETTO

Di seguito indichiamo a titolo esemplificativo i risultati che si possono ottenere soffiando Supafil
sulla soletta del sottotetto.

— * Per questo calcolo esemplificativo € stata presa come riferimento la zona climatica E

NON ISOLATA ISOLATA CON 22,5 CM DI SUPAFIL MULTI

SPESSORE TRASMITTANZA SFASAMENTO  SFASAMENTO TRASMITTANZA ~ SFASAMENTO SFASAMENTO
[W/m?K] INVERNALE ESTIVO [WimK] INVERNALE ESTIVO

SOLETTA 20cm 2.040 4h 21 5h 5' 0.160 7h 13' 7h 36'



1- CONTATTO

Prendi contatto
con Ergontek

COS’E SUPAFIL MULTI

Supafil di Knauf Insulation & un isolante termo-
acustico innovativo e sostenibile, ottenuto da vetro
riciclato pari al 90% del contenuto totale attraverso un
processo produttivo senza I'utilizzo di leganti e per
questo dalla particolare colorazione bianca.

L’'INSUFFLAGGIO

La tecnica dell’insufflaggio consiste nell’inserire

a pressione l'isolante all’interno dell’intercapedine
della parete esistente o di nuova costruzione,
oppure di soffiarlo sulla soletta del sottotetto.
L'intervento viene svolto da una squadra di installatori
specializzati con I'utilizzo di un macchinario collegabile
alla corrente 220V e dalla rumorosita minima (pari a

PERCHE SUPAFIL

Supafil viene applicato tramite la tecnica
dell'insufflaggio in pareti, sottotetti e coperture;
grazie alla sua stabilita dimensionale mantiene

il proprio volume invariato nel tempo, garantendo
performance termo-acustiche e benefici costanti
durante la vita utile dell’edificio.

quella di un comune aspirapolvere).
Gli interventi durano in media 1 giorno e possono

essere svolti dall’'esterno o dall'interno dell’abitazione,

anche in stanze completamente arredate e senza
la necessita di lasciare la propria casa durante
i lavori.

PRODOTTO ECOLOGICO E SICURO, PREMIATO CON | PIU IMPORTANTI RICONOSCIMENTI RELATIVI

ALLA QUALITA DELL'ARIA.

PRODOTTO INCOMBUSTIBILE: SUPAFIL INSERITO IN INTERCAPEDINI DOVE SONO PRESENTI CANNE
FUMARIE, TUBI DEL RISCALDAMENTO E CAVI ELETTRICI E UN PRODOTTO SICURO PERCHE NON PRENDE

FUOCO.

NON TEME L’ACQUA: SUPAFIL E UN PRODOTTO NON IGROSCOPICO, OVVERO NON ASSORBE ACQUA
E RIMANE STABILE IN PARETE PER DIMENSIONE, DIFFUSIONE E PRESTAZIONE TERMICA.

LE MINORI DISPERSIONI TERMICHE DELL’ABITAZIONE PERMETTONO UNA RIDUZIONE DEI CONSUMI
ENERGETICI E UN CONSEGUENTE RISPARMIO IN BOLLETTA.

INSERENDO L'ISOLANTE ALL'INTERNO DELLINTERCAPEDINE, LATEMPERATURA MEDIA DELLA PARETE

AUMENTA, ELIMINANDO L’EFFETTO PARETE FREDDA.

2 338.82.71.911

2 - ISPEZIONE

Fissa I’'appuntamento

INSTALLAZIONE IN POCHI PASSI
R info@ergontek.it

per il sopralluogo gratuito

ECOSOSTENIBILE

Supafil & sinonimo di salute e benessere
la famiglia.

Ha ricevuto 'INDOOR AIR COMFORT
GOLD di Eurofins, riconoscimento per
essere un eccellente materiale con

bassissime emissioni di COV (Composti
Organici Volatili).

3 - APPLICAZIONE

Fai eseguire I'intervento
senza necessita di chiedere
permessi o autorizzazioni

WWW.ERGONTEKHOME.IT

SUPAFIL PRODOTTO

all'interno della propria abitazione per tutta

3

4 - COMFORT

Goditi il comfort della tua casa
e accedi agli incentivi
per le detrazioni fiscali
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SPECIALE CONDOMINIO

Supafil é la soluzione ideale per gli amministratori di condominio che, con un solo prodotto,
possono rispondere alle esigenze di isolamento termo-acustico dell’intero condominio

o dei singoli condomini.

VANTAGGI
PER IL CONDOMINIO

® |solamento termo-acustico delle pareti
perimetrali e delle pareti divisorie (laddove
esista intercapedine) dell’intero stabile
o di una parte di esso

® |ntervento piti economico e veloce rispetto
al cappotto esterno

® Possibilita di abbinare I'intervento al
rifacimento della facciata

® Non servono ponteggi o impalcature

® |solamento termico del sottotetto comune
non utilizzato

® Minimo ingombro delle aree comuni durante
l'intervento

SUPAFIL MULTI

SUPAFIL MULTI

VANTAGGI PER I SINGOLI
APPARTAMENTI CONDOMINIALI

® Isolamento termo-acustico delle pareti
perimetrali e divisorie (laddove esiste
intercapedine)
® di uno solo o pochi appartamenti di uno stabile
® Possibilita di isolare singole stanze
Mantenere inalterata la superficie calpestabile
® esistente rispetto ad un cappotto interno
Possibilita di isolare contropareti
o controsoffitti in cartongesso esistenti
® e non isolate
Intervento eseguibile dall'interno
® dell'appartamento
Non servono permessi né autorizzazione
® in assemblea di condominio
® |ntervento rapido in una giornata
Pulizia di esecuzione anche in presenza
® di arredamento
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PRESTAZIONE
ACUSTICA
CERTIFICATA

INTONACO INTERNO‘

LATERIZIO FORATO 8 CM.

INTERCAPEDINE D’ARIA 6 CM.

LATERIZIO FORATO 12 CM.

* Certificato Istituto Giordano




o= CONTATTACI PER UN PREVENTIVO GRATUITO
SUPAFIL
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ERGONTEK SAS
20863 CONCOREZZO (MB) ITALY

Q WWW.ERGONTEKHOME.IT

SIAMO ANCHE SU

Ergontekhome Ergontekhome  Ergontekhome




